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Unser Funomat Ecoflex ist für Pellets, Kurzstroh, Mais und vieles mehr geeignet. Um ihn an ihre 

Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen, gibt es unseren Funomat Ecoflex als kostensparendes 

Baukastensystem. Außerdem kann man unser Modell Funstick Flex 2.0 auf dieses System umrüsten.

Funomat mit Trichter 

ohne Schale

Funomat mit Schale

Den Funomaten gibt es in folgenden Ausstattungen:

3	Rohr mit Räumer (Material fällt auf den Boden zum Wühlen  

 z.B. auf Bodenplatten, mit Spaltenverschlüssen) in 3 Grössen:  

 • Mini: Rohr 455mm ca. 3 ltr.

 • Midi: Rohr 740mm ca. 4,5 ltr.

 • Maxi: Rohr 985mm ca. 6 ltr.

3	Rückwandblech für Rohr (wird bei geschlossenen  

 Wänden nicht benötigt)

3	Trichter Midi ca. 4 ltr., Trichtereinfüllöffnung BxT: 200x150mm

3	Trichter Maxi ca. 17 ltr., gr. Trichtereinfüllöffnung BxT: 300x200mm

3	Auffangschale Midi BxT: 250 x 190mm

Tierzahlen: Bitte lassen Sie sich hierzu beraten.

* Laut Kritereienkatalog ITW Programm 2021-2023
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Umrüstoptionen Funstick Flex 2.0:

- Halter mit Räumer 

-  Verschluss für Lochbild vorne

- Rückwandblech zum Enschieben (kein Demontage  

 des vorhandenen Rohres erforderlich

Weitere Tierwohl-Produkte auf Anfrage. Ob Knabberrohre,  

Scheuerwände oder Tränketechnik, sprechen sie uns gerne an. 
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Funomat mit 
Kurzstroh

Funomat mit 

getrockneter Maissilage

Funomat Räumer 
verstellbar

Unsere Vorteile im Überblick: 

-  fein einstellbare Dosieröffnung für diverse  

 Materialien

-  man ist nicht nur an Pellets gebunden 

- stabile Ausführung

- für automatische Beschickung geeignet

- robuste Konstruktion

- Großes Aufnahmevolumen (Trichter) plus 

 Rohr (je nach Ausführung)

- Befüllung per Hand oder über Rohrkettenförderer  

 möglich

- Schnelle Montage an unterschiedliche  

 Aufstallungssysteme

Funomat mit 

Pellets


